






04 ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

GEAR 300

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Η Motul γνωρίζει πόσο σημαντικά είναι τα τεχνικά προϊόντα που χρησιμοποιούμε για να συντηρήσουμε τις μοτοσικλέτες 
μας και να τις διατηρήσουμε στην καλύτερη φόρμα. Αυτός είναι ο λόγος που εμείς στη Motul αναπτύξαμε μια σειρά 
τεχνικών προϊόντων που παρέχουν την καλύτερη φροντίδα στη μοτοσικλέτας σας, επιτρέποντάς της να αναδείξει 
πλήρως τις δυνατότητές της.

TRANSOIL EXPERT 10W-40

••  Πολύτυπο λιπαντικό κιβωτίου ταχυτήτων 
τεχνολογίας Motul Technosynthese® για 
κινητήρες με ξεχωριστή λίπανση κιβωτίου 
μετάδοσης και υγρό συμπλέκτη

••  Επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη 
αλλαγή ακόμα και κάτω από τις πιο 
ακραίες συνθήκες, αποτρέπει τη 
διάβρωση, τη φθορά και τον αφρισμό

••  Εξαιρετική σταθερότητα λιπαντικής 
μεμβράνης ακόμα και κάτω από υψηλό 
θερμικό φορτίο σε ακραία πίεση

••  Ενισχυμένο με  . API GL-4

••  Για χρήση υψηλών επιδόσεων και σε 
αγώνες. Αντοχή σε ακραίες πιέσεις.

ΙΞΩΔΗ
10W-40

ΙΞΩΔΗ
75W-90

BENEFITS
75W-90

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Υγρό μετάδοσης

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Υγρό μετάδοσης

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Technosynthese® - dddd

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Maximum - 100% Συνθετικό - 

TRANSOIL 10W-30

••  Ορυκτό πολύτυπο λιπαντικό κιβωτίου 
ταχητήτων για 2-χρονους κινητήρες 
με ξεχωριστή λίπανση συστήματος 
μετάδοσης και υγρό συμπλέκτη

••  Σύμφωνα με τη σύσταση της Yamaha για 
αυτού του τύπου τις μεταδόσεις

••  Για εύκολη αλλαγή ταχυτήτων, 
αποτρέπει τη διάβρωση, τη φθορά και τον 
αφρισμό

••  Εξαιρετική σταθερότητα λιπαντικής 
μεμβράνης σε ακραίες πιέσεις

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Ορυκτό

ΙΞΩΔΗ
10W-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Υγρό μετάδοσης

FORK OIL EXPERT

••  Υδραυλικό υγρό για συμβατικά και 
ανεστραμμένα πιρούνια

••  Επιτρέπει την εύκολη ολίσθηση

••  Σταθερή απορρόφηση κραδασμών σε 
εκτεταμένο εύρος θερμοκρασιών

••  Εξαιρετική προστασία σφραγιστικών 
υλικών και συμβατότητα ελαστομερών

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Technosynthese®

ΙΞΩΔΗ
5W, 10W,
15W, 20W

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Υγρό πιρουνιών

SCOOTER GEAR

••  Λιπαντικό κιβωτίου ταχυτήτων 
ενισχυμένο με πρόσθετα Extreme Pressure

••  Για δίχρονα και τετράχρονα σκούτερ

••  Ο βαθμός ιξώδους 85W-140 είναι ειδικά 
σχεδιασμένος για σκούτερ SYM και 
συνιστάται επίσης ειδικά για το σύστημα 
μετάδοσης κίνησης MOTO GUZZI

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Ορυκτό

ΙΞΩΔΗ
80W-90, 85W-140

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Υγρό μετάδοσης
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04 ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

DOT 5.1

••  Συνιστάται για χρήση σε υδραυλικά 
συστήματα φρένων και συμπλέκτη 
οχημάτων με ABS (Anti-lock Braking 
System) που απαιτούν υγρό φρένων 	
DOT 5.1

••  Υψηλό σημείο βρασμού και εξαιρετική 
απόδοση σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες

••  Ξηρό σημείο βρασμού: 272°C / 522°F, 
Υγρό σημείο βρασμού: 185°C / 365°F

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
100% 

Συνθετικό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Υγρό φρένων

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
FMVSS 116 DOT 

5.1 NON SILICONE 
BASE, DOT 4 and 
DOT 3, ISO 4925  

(5.1, 4 & 3)  
SAE J 1703, 1704

DOT 3&4

••  Για όλους τους τύπους υδραυλικά 
ενεργοποιούμενων συστημάτων πέδησης 
και συμπλέκτες που απαιτούν υγρά 
φρένων DOT 4 ή DOT 3

••  Πολύ καλή θερμική αντοχή και 
σταθερότητα

••  Ξηρό σημείο βρασμού: (245°C / 473°F), 
Υγρό σημείο βρασμού: (160°C / 320°F)

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
100% 

Συνθετικό

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
FMVSS 116 DOT 4 

& 3, SAE J 1703

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Υγρά φρένων

DOT 4 LV

••  Συνιστάται για χρήση σε υδραυλικά 
συστήματα πέδησης και συμπλέκτες 
οχημάτων με ABS (Anti-lock Braking 
System) που απαιτούν υγρό φρένων DOT 4

••  Υψηλό σημείο βρασμού και εξαιρετική 
απόδοση σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες

••  Ξηρό σημείο βρασμού: 267°C / 51, Υγρό 
σημείο βρασμού: 172°C / 342°F

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
100% 

Συνθετικό

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
FMVSS 116 DOT 
4 & DOT 3, SAE 

J 1703, ISO 4925 
(Classes 3, 4 & 6)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Υγρό φρένων

ΧΡΗΣΗ
Έτοιμο προς χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ψυκτικό υγρό 

 MOTOCOOL EXPERT

••  Προστατεύει το σύστημα ψύξης από 
παγετό (-37°C / -35°F) και τα μεταλλικά 
μέρη από τη διάβρωση

••  Παρέχει εξαιρετική θερμική αγωγιμότητα 
για τη βελτίωση της απόδοσης ψύξης του 
κινητήρα

••  Αποτρέπει την υπερθέρμανση του 
κινητήρα με υψηλό σημείο βρασμού: 135°C 
/ 275°F (στα +1,5 bar)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Γράσο

TECH GREASE

••  Γράσο πολλαπλών χρήσεων υψηλής 
απόδοσης

••  Αυξημένες ιδιότητες σε χαμηλές 
θερμοκρασίες

••  Ανθεκτικό στο νερό

••  NLGI 2 – υψηλής πίεσης

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Γράσο

MULTI GREASE 200

••  Γράσο πολλαπλών χρήσεων, ακραίας 
πίεσης, κατασκευασμένο από κορυφαία 
ορυκτέλαια

••  Κατάλληλο για τη λίπανση κυλίνδρων 
και ρουλεμάν τριβής που υπόκεινται σε 
μεγάλα φορτία ή κραδασμούς

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Καθαριστικό κινητήρα κατά την αλλαγή λιπαντικών

ΕNGINE CLEAN MOTO

••  Καθαρίζει αποτελεσματικά τις 
εναποθέσεις που εμφανίζονται στον 
κινητήρα, παρέχει τέλεια λίπανση κατά τη 
διαδικασία καθαρισμού και επαναφέρει 
την συμπίεση του κινητήρα 

••  Σχεδιασμένο για χρήση σε όλους 
τους τύπους τετράχρονων κινητήρων 
μοτοσικλετών, με ή χωρίς καταλύτη

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Καθαριστικό συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου

FUEL SYSTEM 
CLEAN MOTO

••  Καθαρίζει αποτελεσματικά τις 
εναποθέσεις και τους ρύπους από το 
σύνολο του συστήματος τροφοδοσίας 
καυσίμου και επαναφέρει την συμπίεση 
του κινητήρα

••  Σχεδιασμένο για χρήση σε όλους τους 
τύπους τετράχρονων βενζινοκινητήρων 
με συστήματα ψεκασμού ή καρμπυρατέρ, 
με ή χωρίς καταλύτη
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Αθήνα: Μ.Ψελλού 2, Ίλιον Αττικής • Tηλ. 210 5769108 • motul_ath@hambis.gr
Θεσ/νίκη: Ακαδήμου 135, Εύοσμος • Tηλ. 2310 778123 • motul@hambis.gr

Κ. ΧΑΜΠΉΣ Α.Ε.

Επισκεφθείτε 
τον ιστότοπο της Motul 

για να μάθετε περισσότερα 
για το ίδρυμα Motul Corazon

#Empower
    YourRide


